Cal. 7T04

UPUTE

Sada ste ponosni viasnik SEIKO baterijskog (Quartz)
analognog sata Cal. 7T04. Za pravilno koristenje
pazljivo procitajte upute prije uporabe SEIKO
analognog baterijskog sata.
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SEIKO cal. 7T04

B VRIEME/DATUM &

Kazaljke za sekunde, minute, sate
24 - satno vrijeme
Datum

STOPERICA

Mjeri do 60 minuta u koracima od 1/5 sekunde

Moguéa je podjela vremena

Datum

= E (keuNca
D €

a: Normalna pozicija

b: Prviklik
STOPERICA za minute c: Drugi klik
—— STOPERICA za sekunde

KRUNICA NA NAVOJ (ZAKLJUCAVANJE KRUNICE)

+ Neki modeli mogu imati krunicu na navoj koja se mo2e zakljuéati dok se
njome ne upravija.

+ Zaklju¢avanje krunice ¢e Vam pomoci kako bi se sprijecile bilo kakve
operativhe pogreske i pobolj$ati ¢e vodootpornost sata.

+ Prije uporabe potrebno je otklju¢ati krunicu kako bi se njomeupravijalo.
Nakon &to ste zavrsili koristenje funkcija, krunicu je potrebno zakljucati.

® Kako koristiti krunicu na navoj
Drzite krunicu zaklju¢anom, osim ako je ne koristite.

[Kako otkljucati krunicu na navojj]

Okrecite krunicu u suprotnom smjeru od kazaljke na satu.
Krunica je otklju¢ana i moze se koristiti.

[Kako zakljucati krunicu na navoj]

Kada ste zavrsili sa koristenjem funkcija, lagano pritisnite
krunicu te je okrecite u smjeru kazaljke na satu.

* Kad zakljucavate krunicu, okrecite je polako i pazljivo te

budite oprezni da je ne okrecete na silu jer u tom slucaju
mozete stetiti vijak.



PODESAVANJE VREMENA | POLOZAJA STOPERICE

@® Ovajsat je dizajniran da se sve navedene radnje izvode kada je krunica izvuéena
na drugi klik:

1) Podesavanje glavnog vremena
2) Podesavanje kazaljki stoperice

Nakon $to ste krunicu izvukli na drugi klik, provjerite jeste li podesili to¢no vrijeme (1).
Ako je potrebno podesavanje stoperice (2), takoder je treba prilagoditi.

KRUNICA '  Izvucite na drugi Klik kada sekundna kazalika pokazuje 12 sati.

1. PODESAVANJE VREMENA

Kazaljka za sate — Kazaljka za minute

KRUNICA Okrecite kako histe postavili satnu i

~ minutnu kazaljku na to&no vrijeme.
"
24'-satno b

Mala sekundna vrijeme

kazaljka
1. Ako je Stoperica uklju¢ena ili je zaustavljena (pokazuje zadnji rezultat mjerenja), a krunicu izvucete na drugi
klik, to ¢e automatski ponistiti Stopericu na "0”.

2. 24 - satno vrijeme pomice se u skladu s glavnim vremenom.

3. Preporucuje se da kazaljke postavite nekoliko minuta ispred toénog vremena, uzimajuci u obzir vrijeme
potrebno za postavijanje VREMENA i podesavanje polozaja STOPERICE ako je potrebno.

4. Prilikom postavijanja kazaljki provjerite jeste li ispravno postavili prijepodnevno / poslijepodnevno vrijeme.
Sat je dizajniran da se datum mijenja jednom u 24 sata.

5. Kod podesavanja minutne kazaljke, najprije je postavite 4 do 5 minuta ispred Zeljenog vremena, a zatim
je vratite toéno u minutu.



2. PODESAVANJE POLOZAJA STOPERICE

¥ Ako kazaljke Stoperice nisu u polozaju "0",
slijedite postupak opisan u nastavku kako
biste ih postavili na polozaj "0".

STOPERICA za sekunde .
Pritisnite na 2 sekunde

* STOPERICA za minute ée se okrenuti za puni krug.

Pritisnite viSe puta kako biste podesili
STOPERICU za minute na polozaj "0".

*Duzim pritiskom na tipku B kazaljka ce se
brze okretati.

Pritisnite na 2 sekunde

* STOPERICA za sekunde ée se okrenuti
za puni krug.

STOPERICA za minute

Wt — P —— 0 =

Pritisnite viSe puta za podesavanje minutne
STOPERICE na polozaj "0".

* Duzim pritiskom na tipku B kazaljka ce se
brze okretati.

KRUNICA Kada ste gotovi s podesavanjem,

krunica vratite u normalan polozaj.

@® Prije podesavanja datuma, provjerite jeste li postavili vrijeme.

~ Datum

KRUNICA

Izvucite na prvi klik.
v

Okrecite u smjeru kazaljke na satu do
Zeljenog datuma.

v
Vratite natrag u normalan poloZaj.

Podesavanje datuma uvijek se izvodi nakon sto ste podesili vrijeme.

2. Okrecite krunicu njeZno i polako, a pogotovo kada je promjena desetica.

3. Podesavanje datuma potrebno je izvoditi prvi dan nakon svakog mjeseca koji
ima manje od 31 dan (veljaca, travanj, lipanj, rujan i studeni).

4. Nemojte podesavati datum izmedu 21:00 i 01:00 jer to mozZe uzrokovati
nepravilnu izmjenu datuma.



STOPERICA

® Stoperica moZe mijeriti do 60 minuta u sekundnim koracima.

@® Nakon 60 minuta, pocet ce mjeriti opet od "0", a to moze ponaviljati u vise
navrata do 12 sati.

® Moguca je podjela vremena.
STOPERICA za sekunde

STOPERICA za minute

* Prije koristenja $toperice, provjerite je li krunica u normalnom polozZaju i jesu li kazaljke
STOPERICE u polozaju "0".

* Ako se kazaljke STOPERICE ne vrate na polozaj "0'nakon Sto ste ponistili Stopericu, tada slijedite upute u
sadrzaju PODESAVANJE VREMENA | POLOZAJA STOPERICE™

Standarno mjerenje

START STOP RESET

Mijerenje akumuliranog proteklog viremena

A ’ : ’ '\7‘: e o o o p A ’ ‘_2-‘:1
START STOP POKRETANJE STOP PONISTAVANJE

* Ponovno okretanje i zaustavljanje Stoperice moze se ponoviti pritiskom tipke A.

Podjela vremena

» B » ®B®---->»@A »

gt 4

START PODJELA NASTAVAK STOP PONISTAVANJE
MJERENJA

* Mjerenje i podjela viemena mozZe se ponoviti pritiskom tipke B.

Mijerenje dvaju natjecatelja
A » B > V] = B >

START ZAVRSNO VRIJEME 2. NATJECATELJ ZAVRSNO VRIJEME PONISTAVANJE
1. NATJECATELJA ZAVRSAVA UTRKU 2. NATJECAELJA

SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJE TIPKI

(za modele sa sigurnosnim zakljucavanjem)

SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJE TIPKIA i B

pe Zakljuéavanje Otkljuéavanje tipki

# Okredite sigurnosnu maticu ulijevo sve dok se viSse ne mozZe okretati

~ otuju i
juéavanje * Tipke se mogu koristiti

Zakljucavanje tipki
o~ Zakljucéavanje

+ Okredite sigurnosnu maticu u smjeru kazaljke na satu sve dok ne
osjetite da se viSe ne mozZe okretati.

Otkljucavanje
+ Tipke se mogu korisiti



BRZINOMJER

(za modele s brzinomjerom na brojcaniku)

Za mjerenje prosjec¢ne brzine vozila

Bl Kako biste utvrdili koliko je (Pr.1)

sekundi potrebno da predete STOPERICA
1 km, koristite STOPERICU. ' za sekunde:

40 sekundi
Ed STOPERICA za sekunde ujedno '
pokazuje na BRZINOMJER Kkoji

daje rezultat prosje¢ne brzine [—
u kilometrima po satu. Brzinomjer: “90

907 (o€itano sa brzinomjera) x 1 (km) =90 km/h

~
® BRZINOMJER se moze koristit sve dok Stoperica za sekunde ne napravi puni krug
odnosno 60 sekundi.
Pr.2: AKo je mjerna udaljenost poveé¢ana na 2 km ili skra¢ena na 0,5 km,
a kazaljka Stoperice za sekunde pokazuje "90” na brzinomjeru:
"90" (ocitano sa brzinomjera) x 2 (km) =180 km /h
"90" (oitano sa brzinomjera) x 0.5 (km)=45km/h
\. J

Za mjerenje radnji po satu

Kl Kako biste utvrdili koje je vrijeme Pr.1
potrebno za izvodenje 1 posla,

) STOPERICA
koristite STOPERICU.

za sekunde:
20 sekundi

E STOPERICA za sekunde ujedno
pokazuje na BRZINOMJER sa
kojeg mozete ocitati prosjecan
broj ostvarenih poslova po satu.

Brzinomjer: “180”

“180” (ocitano sa brzinomjera) x 1 (posao) = 180 poslova/ satu

r k.
Pr.2: Ako je 15 poslova obavljeno u 20 sekundi:

“180" (o€itano sa brzinomjera) x 15 (poslova) = 2700 poslova / satu







